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Kondenzátor a cívka
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Obr. 25

Deskový kondenzátor

Obr. 1

Obr. 3

• Soustava dvou vodivých desek (elektrod) navzájem od 
sebe izolovaných (oddělených dielektrikem)

• Má větší kapacitu, než osamocené vodiče (~pF)

• Na obou deskách jsou stejně velké náboje opačné 
polarity (vzhledem k elektrostatické indukci)



• Schopnost pojmout určitý náboj 
udává veličina kapacita (C)

• Kapacita závisí na obsahu desek (S) 
přímo úměrně 
(čím větší S, tím větší C)

• Kapacita závisí na vzdálenosti 
desek (d) nepřímo úměrně 
(čím větší d, tím menší C)

• Značka kondenzátoru:
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Kapacita deskového kondenzátoru

Obr. 5

Obr. 4
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Jednotky kapacity kondenzátor

• Jednotkou kapacity je farad F

• V praxi se používá mF, μF, nF, pF

• 1 mF = 0,001 F = 10-3 F

• 1 μ F = 0,000 001 F = 10-6 F

• 1 nF = 0,000 000 001 F = 10-9 F

• 1 pF = 0,000 000 000 001 F = 10-12 F
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Druhy kondenzátorů

• Podle tvaru:

• deskové

• válcové

• kulové

• svitkové

• Podle druhu dielektrika:

• otočný vzduchový

• papírový (často papír napuštěný 
voskem) (svitkové)

• elektrolytický (dielektrikem je tenká 
oxidační vrstva na jedné z elektrod, 
druhou elektrodu tvoří elektrolyt)

• keramický

• kapacitní dioda – varikap

• slídový

• plastový
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Druhy kondenzátorů

Obr. 6

Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9

Obr. 10

Obr. 11



• Pokud se kondenzátor zapojí do obvodu stejnosměrného
proudu, proud obvodem neprochází.

• Přesněji: obvodem prochází proud jen dokud se kondenzátor 
nabíjí, nebo když se vybíjí po odpojení zdroje.

• Pokud se kondenzátor zapojí do obvodu střídavého proudu, 
proud obvodem prochází.

• Protože dochází k opakovanému nabíjení a vybíjení 
kondenzátoru. 10

Kondenzátor v elektrickém obvodu

http://www.youtube.com/watch?v=X5bzjs3ByBU
http://www.youtube.com/watch?v=X5bzjs3ByBU
http://www.youtube.com/watch?v=1MwqA5YDuTM
http://www.youtube.com/watch?v=1MwqA5YDuTM


• Fotografický blesk 

• Rozběhový kondenzátor (např. v pračce)

• Stabilizační prvek v elektrických obvodech 

• Odrušovací kondenzátor 

• Ladící součástka v přijímači

• Počítačová paměť 

• Defibrilátor

• Časovače v generátorech střídavého signálu 
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Použití kondenzátorů



Obr. 15

• Značka cívky bez jádra:

• Značka cívky s jádrem:

• Cívky se vyrábí v různých provedeních:
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Cívka

Obr. 12 Obr. 13

Obr. 14

Obr. 16 Obr. 17 Obr. 18



• Pokud se cívka zapojí do obvodu stejnosměrného proudu, proud 
obvodem prochází.

• Pokud se cívka zapojí do obvodu střídavého proudu, proud 
obvodem prochází jen částečně.

• Přesněji: proud se zmenší – o kolik se zmenší ovlivňuje: 
a) indukčnost cívky (závisí na počtu závitů, délce, průřezu a na 
tom, jestli má cívka jádro) 
b) frekvence střídavého proudu.
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Cívka v elektrickém obvodu



• elektromotor

• zvonek

• reproduktor

• vychylovací cívky v monitorech

• zapisovací a čtecí hlavičky v pevných discích

• elektrické měřící přístroje (ampérmetr, voltmetr, atd.)

• tlumivka

• transformátor

• v elektromagnetickych oscilačnich obvodech
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Použití cívek



• Co je kondenzátor
• Na čem závisí kapacita kondenzátoru
• Jak se převádí jednotky kapacity
• Jaké typy kondenzátorů se vyrábí
• Jak se chová kondenzátor v elektrickém obvodu
• Kde se kondenzátory používají
• Co je cívka
• Jak se chová cívka v elektrickém obvodu
• Kde se cívky používají
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Co jsme se dozvěděli?



• Následující test se skládá z 5 uzavřených otázek

• Každá otázka nabízí 3 možné odpovědi

• Právě jedna odpověď je správná

• Jestli jste odpověděli správně, se dozvíte po 
kliknutí na odpověď

• Hodně štěstí … 
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Závěrečné opakování
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1. Když k sobě přiblížíme desky kondenzátoru, 
jeho kapacita se:

zmenší

nezmění

zvětší
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2. Kondenzátor, který má větší plochu desek, má 
kapacitu oproti kondenzátoru s menšími 
deskami:

menší

stejnou

větší
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3. Kapacitu 0,000 000 025 F zapíšeme jako:

25 mF

25 pF

25 nF
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4. Stejnosměrný proud kondenzátorem:

prochází

nelze říct, záleží na kapacitě kondenzátoru

neprochází
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5. Stejnosměrný proud cívkou:

neprochází

nelze říct, záleží na indukčnosti cívky

prochází
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